
Компьютер не предоставляется

Устройство для измерения эксплуатационных характеристик 
устройств для оглушения
Устройство для точного измерения и проверки эксплуатационных характеристик  
оглушителей проникающего действия с ударным стержнем CASH®

Устройство проверки оглушителей 
с ударным стержнем CASH®

Преимущества блока проверки на 
оглушение с выдвигающимся ударным 
стержнем CASH®

 ▪ Прочная и долговечная конструкция
 ▪ Визуальная индикация на устройстве при  

 выполнении проверки
 ▪ Замер фактической скорости ударного стержня в  

 миллисекундах
 ▪ Легкость настройки и возможность подключения  

 через Bluetooth при использовании планшета  
 под управлением Android или ПК под управлением  
 Windows
 ▪ Ведение подробных записей о выполняемой  

 проверке, включая серийный номер устройства,  
 тип патрона, дата, время, имя оператора, ско 
 рость и т. д.
 ▪ Сохранение данных в формате таблицы и  

 предоставление к ним общего доступа
 ▪ Соответствует требованиям постановления «О  

 защите животных при забое» (WATOK).
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Устройство проверки оглушителей с ударным стержнем CASH®: спецификация

Описание Вес продукта Совместимое устройство Код продукта

Базовый блок устройства проверки оглушителей  
с ударным стержнем CASH® с адаптером

11,6 кг CASH® Special (станд.) CSCD6

12,7 кг CASH® Special (средн./длин.) CSCD1

11,3 кг CASH® Cowpuncher CSCD2

11,2 кг CASH® Magnum Auto CSCD3

12,6 кг CASH® Magnum FreeFlight CSCD4

11 кг CASH® Magnum XL CSCD5

Устройство проверки оглушителей с ударным стержнем CASH®: адаптеры

Описание Код продукта

CASH® Special (станд.) CSCD014

CASH® Special (средн./длин.) CSCD007

CASH® Cowpuncher CSCD008

CASH® Magnum Auto CSCD009

CASH® Magnum FreeFlight CSCD010

CASH® Magnum XL CSCD011

Входит в комплект поставки каждого 
устройства проверки оглушителей  
с ударным стержнем CASH®

 ▪  Базовый блок устройства проверки оглушителей  
с ударным стержнем CASH®

 ▪  Планшет под управлением Android  
(с загруженными тестовым приложением,  
руководством по эксплуатации и ПО для ПК)

 ▪  USB-носитель, содержащий тестовое приложение 
Android, ПО для ПК под управлением Windows 
и PDF-файл с руководством по эксплуатации

 ▪  Один адаптер для устройства оглушения CASH® 
(дополнительные адаптеры можно приобрести 
отдельно)

 ▪ Адаптер для розетки электропитания
 ▪ Печатная копия руководства по эксплуатации

CN: shanghai@frontmatec.com
Телефон: +86 215 859 4850

DE: beckum@frontmatec.com
Телефон: +49 252 185 070

DK: kolding@frontmatec.com
Телефон: +45 763 427 00 

ES: barcelona@frontmatec.com
Телефон: +34 932 643 800

NL: rijssen@frontmatec.com
Телефон: +31 886 294 000

RU: moscow@frontmatec.com
Телефон: +7 495 424 9559 

UK: birmingham@frontmatec.com
Телефон: +44 121 313 3564 

US: kansascity@frontmatec.com
Телефон: +1 816 891 2440

frontmatec.com 
acclesandshelvoke.co.uk

Устройства, совместимые с блоком 
проверки на оглушение с выдвигаю-
щимся ударным стержнем CASH®  

*Не применяется с устройствами серии Concussion
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